
6x60 mm

Şurub cu diblu

Descrierea produsului

Șurub cu diblu realizat din oţel galvanizat (șurub

tip cui), diblu din poliamidă (nylon) pentru

utilizare în beton/cărămidă. Șurubul cu diblu

este realizat conform ETA-20/0950.

Șurubul are lungime totală 60 mm şi diametrul

Ø= 6 mm.

Domeniul de utilizare

Şurubul cu diblu se utilizează ca prindere 

mecanică având ca utilizare preconizată fixarea 

sau susţinerea în planșeul din beton și zidărie a 

elementelor/accesoriile ce susţin structura 

metalică a pereților și plafoanelor suspendate din 

gips-carton, specifice, în lucrările de construcţie

a clădirilor.



Șurub cu diblu
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Adâncime

standard de 

ancorare

h

min 100

h1

≥ 40 

hef

≥ 30

dnom

6

dcut

≤ 6.40

Legenda:

h = adâncime totală bază material

h1 = adâncime forare

hef = adâncime efectivă de ancorare

hnom= adâncime de încastrare

ttol = adâncimea stratului de egalizare şi/sau a acoperii neportante

tprof = grosimea profilului

tfix = grosimea tprof + ttol

dcut = diametrul de forare

dnom = diametrul nominal



Montaj:

Caracteristici tehnice

Caracteristici de rezistenţă : Anexa C1 (ETA-20/0950)

Dimensiuni faţă de margini:  Anexa C1 (ETA-20/0950)

Distanţe:  Anexa C2 (ETA-20/0950)

Împachetare

100 bucăţi/cutie 

Forarea se face perpendicular pe

suprafaţa suport. 

Sunt eliminate reziduurile de praf.

Se verifică poziţia corectă a diblului

Șurubul cu diblu se montează, astfel încât să

fie atinsă adâncimea efectivă de ancorare hef

Şurubul cu diblu este fixat
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Depozitare

Paleţii, respectiv cutiile cu şuruburi se depozitează

în interior, în încăperi uscate, cu temperatură

constantă şi o minimă ventilaţie pentru evitarea

condensului. Zona de depozitare trebuie să fie

ferită de agenţi de oxidare puternici, pulberi, praf

sau alţi contaminanţi.

Paleţii şi cutiile cu şuruburi nu se depozitează

niciodată direct pe sol, ci pe un suport uscat, stabil,

rezistent, de regulă din metal sau lemn.

Suportul, de exemplu, poate fi din bocuri sau

chituci de lemn, respectându-se distanţele

maximale dintre aceştia sau dintre aceştia şi

marginile paletului respectiv:

• Max. 60 cm de la capătul paletului

• Max. 180 cm între suporţi

E

v

a Nu se recomandă depozitarea paleţilor sau a

cutiilor cu şuruburi la exterior, indiferent de

condiţiile de expunere. Nu se recomandă

depozitarea sub folie cu permeabilitate

scăzută.

Dacă stocarea paleţilor sau a cutiilor cu

şuruburi este improprie, în cazul pătrunderii

apei, a zăpezii sau sub efectul continuu al

umidităţii este posibilă apariţia oxidării roşii

(rugina oţelului) care afectează calităţile

şuruburilor.

Pe parcursul depozitării, se recomandă

păstrarea şuruburilor, care sunt de dimensiuni

mici şi cu vârf ascuţit, în ambalajul original,

pentru a evita posibilele accidentări (înţepări)

cu acestea.
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